
Garten / Freiräume / Aussen

garden / outdoor / landscape

Wenn die Sonne untergeht ....Licht im Garten

Mit Strahler aus dem bedea akzent Programm erstrahlen auch Außenbereiche und Freiräume in

exclusivem Lichtdesign. Ob eine romantische Lichtstimmung -oder modernes, puristisches

Lichtdesign... Mit Punktlicht, Flächenlicht oder Lichtlinien lassen sich Dramaturgien entwickeln

und Gegebenheiten besonders eindrucksvoll inszenieren. Modernste Glasfaser-Lichttechnik

unterstützt die anspruchsvolle architektonische Gestaltung der Aussenanlage und des Gartens sowie

seine Individualität.

Selbstverständlich lassen sich die Einbaustrahler auch mit anderen Systemkomponenten des 

bedea akzent Programmes wie z.B. den Unterwasserstrahler für Brunnen- oder Teichanlagen, den 

Lichtsteinen für den Bodeneinbau in Freiflächen, auf Terassen, Wegemarkierungen  

oder Garageneinfahrten und den bedea "Sternenböden", kombinieren.

Die Verbindlichkeit der Werte gilt nur mit ausdrücklicher schriftlicher Bestätigung der Berkenhoff und Drebes GmbH
Gültig  ab  01.10.2010

Seite  1  09/10



Sauna-Aussenanlage

Treppen- und Wegebeleuchtung

Unauffällig eingebaute und blendfreie

Beleuchtung des Weges und der Treppe.

Hier ist auf Einbaustrahler verzichtet worden.

Lediglich das aus den Lichtleitkabel ausretende

Licht wird zur Beleuchtung genutzt.

Als Aufnahme für die Lichtleitkabel dienen

kleine Natursteine.

verwendete Materialien

# 97000595

# 97000326

Die Verbindlichkeit der Werte gilt nur mit ausdrücklicher schriftlicher Bestätigung der Berkenhoff und Drebes GmbH
Gültig  ab  01.10.2010
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Penthouse - Aussenterasse

Beleuchtung Balkon und Dachterasse

Umlaufend um die Penthouse-Wohnung wurde 

die Balkonbrüstung mit Flächenstrahler Vario

beleuchtet.

Die Dachterasse erhielt in gleicher Abfolge

Bodeneinbaustrahler in den Holzboden.

verwendete Materialien

# 97000595

# 97000326

# 97000273

# 97000253

Die Verbindlichkeit der Werte gilt nur mit ausdrücklicher schriftlicher Bestätigung der Berkenhoff und Drebes GmbH
Gültig  ab  01.10.2010
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Der "Lichtbaum"

Lichtskulptur "Lichtbaum"

Ein 3 Meter hoher Stahlmast mit 49 Stück

flexiblen Metallschläuchen. An dessen Enden 

tritt das Licht über aufgesetzte 

Lichtauskoppelelmente "Optaelen"

fokussierbar und flexibel Ausrichtbar aus.

verwendete Materialien

# 97000595

# 97000326

# 97000166

Die Verbindlichkeit der Werte gilt nur mit ausdrücklicher schriftlicher Bestätigung der Berkenhoff und Drebes GmbH
Gültig  ab  01.10.2010
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Licht-Fassade

Fassadenakzentuierung

in einer modern gestalteten privaten

Gartenanlage unseres Partners der Firma

luc lichtundcreatives in Hilden

Faszinierendes Lichtspiel mit schwenkbaren

und fokussierbaren Linsenstrahler "Optaelen"

verwendete Materialien

# 97000567

# 97000326

# 97000166

Die Verbindlichkeit der Werte gilt nur mit ausdrücklicher schriftlicher Bestätigung der Berkenhoff und Drebes GmbH
Gültig  ab  01.10.2010
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Öffentlicher Raum

Lichtband in Kombination mit Lichtsteinen

Lichtband gestaltet mit bedea

Sidelightfaser in einem Sonder-Einbaukanal

aus Edelstahl mit Glasabdeckung.

Das blaue Lichtband überwindet sogar 

Höhenunterschiede zu einem höher gelegenem

Terassenbereich.

Die Lichtsteine sind mit Sensoren ausgestattet,
die beim Betreten Einfluß auf das Wasserspiel
nehmen.

verwendete Materialien

# 97000326

# 97000255

# 97000664

Die Verbindlichkeit der Werte gilt nur mit ausdrücklicher schriftlicher Bestätigung der Berkenhoff und Drebes GmbH
Gültig  ab  01.10.2010
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Glasfasertechnik integriert in Beton-Fertigteile

unterschiedlichste Betonelemente können

sehr einfach, auch nachträglich, mit unserer 

Lichttechnik bestückt werden.

Ob Blockstufen, Pallisaden oder 

Verbundsteinpflaster, für jegliche

Beleuchtungsanforderung gibt es geeignete

Strahler oder Einbauelemente
Beispiele der Ausstellung unseres Partners
der Firma Kann Baustoffwerke, Bendorf

verwendete Materialien

# 97000326

# 97000595

# 97000615

Die Verbindlichkeit der Werte gilt nur mit ausdrücklicher schriftlicher Bestätigung der Berkenhoff und Drebes GmbH
Gültig  ab  01.10.2010
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Gabionen und Mauerbeleuchtung

Gabionenbeleuchtung

Die im Moment oft zur Anwendung 

kommenden "Gabionen" können- richtig

beleuchtet - auch Nachts sehr gut zur

Geltung kommen.

Beispiel des Eingangsbereiches unseres

Partners der Firma Schulz Systemtechnik

Abteilung "Gartenlicht" in Visbek.

verwendete Materialien

# 97000567

# 97000595

# 97000164

Die Verbindlichkeit der Werte gilt nur mit ausdrücklicher schriftlicher Bestätigung der Berkenhoff und Drebes GmbH
Gültig  ab  01.10.2010
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Lichtsteine Firmengebäude

Lichtsteine im Eingangsbereich

Für die Eingangssituation unseres Partners

der Fa. Huck / Netz- und Seiltechnik

in Asslar  wurden die Lichtsteine kombiniert

mit dem gemeinsam entwickelten

Lichtnetz im Foyer.

Die Farbwechsel der beiden Lichtprojektoren 

für die Lichtsteine und des Lichtnetzes
werden synchron gesteuert.

verwendete Materialien

# 97000568

# 97000595

# 97000359

Die Verbindlichkeit der Werte gilt nur mit ausdrücklicher schriftlicher Bestätigung der Berkenhoff und Drebes GmbH
Gültig  ab  01.10.2010
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Lichtsteine Firmengebäude

Lichtsteine im Eingangsbereich

Die Lichtsteine wurden in dem großen

PKW Zufahrtsbereich des Haupteinganges

im Kreis verlegt. Die Besonderheit besteht

darin, das die Lichtsteine teils Überfahrbar

und in dem Segment Bachlauf unter

Wasser verlegt wurden.

verwendete Materialien

# 97000568

# 97000595

# 97000359

Die Verbindlichkeit der Werte gilt nur mit ausdrücklicher schriftlicher Bestätigung der Berkenhoff und Drebes GmbH
Gültig  ab  01.10.2010
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Eingangsbereiche einer  Fast-Food Kette

Lichtsteine in verschiedenen Bodenbelägen

in den Eingangsbereichen wurden die

Lichtsteine in verschiedene Bodenbeläge

wie Verbundsteine und Klinker integriert.

Ein Halogen-Lichtprojektor 100 W beleuchtet

die Lichtsteine sehr homogen.

verwendete Materialien

# 97000579

# 97000595

# 97000359

Die Verbindlichkeit der Werte gilt nur mit ausdrücklicher schriftlicher Bestätigung der Berkenhoff und Drebes GmbH
Gültig  ab  01.10.2010
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Eigentums-Wohnanlage

Lichtinstallation 

Die Lichtsteine wurden hier als eine Art

Wegeführung- und Begrenzungslinie  in die 

großen Platzflächen integriert.

Die Besonderheit dieser Anlage ist, das die 

Lichtsteine zur Sommerzeit in einem warmen

Rot-Orange Ton und zur Winterzeit in einem 

kalten Blau leuchten.

verwendete Materialien

# 97000567

# 97000595

# 97000359

# 97000331

Die Verbindlichkeit der Werte gilt nur mit ausdrücklicher schriftlicher Bestätigung der Berkenhoff und Drebes GmbH
Gültig  ab  01.10.2010
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Lichtsteine im öffentlichen Raum

Lichtinstallation in Leipzig

"Public Light - Öffentliches Licht" 

Platzgestaltung vor der Nikolaikirche in Leipzig

mit 144 Großflächen-Lichtsteinen.

Die Lichtinstallation wurde mit aufwendiger

Steuerungstechnik versehen, um die 

Vorstellungen der Planer zu erfüllen.

Einen ausführlichen Projektbericht finden 
Sie auf unserer Homepage

www.bedea-faser-licht-design.com

verwendete Materialien

# 97000567

# 97000595

# 97000360

Die Verbindlichkeit der Werte gilt nur mit ausdrücklicher schriftlicher Bestätigung der Berkenhoff und Drebes GmbH
Gültig  ab  01.10.2010
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# 97000164 EBS Bundhülse O/16/22/V2A
# 97000618 EBS Bundhülse M16/22/V2A

Einsatz Universal-Bundhülse für Faseroptik, einsetzbar für Boden, Wand, Treppen und Decken.
Application Universal outcoupling element, suitable for floor, wall, stairs and ceiling.

Material / Gewicht # 97000164 V2A 1.4305 (stainless steel) / 45g
Material / weight # 97000618 V2A 1.4305 (stainless steel) / 45g

Optik / Abstrahlwinkel direkte Abstrahlung / 60°
Optics / angle of radiation direct light beam / 60°

Einsetzbar mit Faserbündel mit aktivem Ø 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0
Useful for fiber bundles with active Ø

Zubehör 97000164 Installation über Einbaurohr # 97000558 oder Einbauhülse # 97000477
Accessories 97000164 Installation via installation tube # 97000558 or installation bracket # 97000477
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Die Verbindlichkeit der Werte gilt nur mit ausdrücklicher schriftlicher Bestätigung der Berkenhoff und Drebes GmbH
Gültig ab 01.10.2010
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# 97000647 EBS FO-Strahler Klarglas O/16/22/V2A
# 97000163 EBS FO-Strahler Opalglas O/16/22/V2A
# 97000844 EBS FO-Strahler Klarglas O/16/22/V4A

Einsatz Universalauskoppelelement mit Glasabdeckung für Boden, Wand, Treppen, Decke usw.
Application Universal element with glass cover, for stairs illumination, entrance areas and way marks.

Material / Gewicht # 97000647 V2A 1.4305 (stainless steel) / 50g
Material / weight # 97000163 V2A 1.4305 (stainless steel) / 50g

# 97000844 V4A 1.4571 (stainless steel) / 50g

Optik / Abstrahlwinkel direkte Abstrahlung Klarglas oder Opalglas Ø12mm
Optics / angle of radiation direct light beam clear glass or opaline glass Ø12mm

Einsetzbar mit Faserbündel mit aktivem Ø 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0
Useful for fiber bundles with active Ø

Zubehör Installation über Einbaurohr # 97000558 oder Einbauhülse # 97000477
Accessories Installation via installation tube # 97000558 or installation bracket # 97000477

20,0 
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Endhülse

Faserbündel
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Die Verbindlichkeit der Werte gilt nur mit ausdrücklicher schriftlicher Bestätigung der Berkenhoff und Drebes GmbH
Gültig ab 01.10.2010
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# 97000648 EBS FO-Strahler Klarglas M16/22/V2A
# 97000645 EBS FO-Strahler Opalglas M16/22/V2A

Einsatz Universalauskoppelelement mit Glasabdeckung für Boden, Wand, Treppen, Decke usw.
Application Universal element with glass cover, for stairs illumination, entrance areas and way marks.

Material / Gewicht # 97000648 V2A 1.4305 (stainless steel) / 50g
Material / weight # 97000645 V2A 1.4305 (stainless steel) / 50g

Optik / Abstrahlwinkel direkte Abstrahlung Klarglas oder Opalglas Ø12mm
Optics / angle of radiation direct light beam clear glass or opaline glass Ø12mm

Einsetzbar mit Faserbündel mit aktivem Ø 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0
Useful for fiber bundles with active Ø

Zubehör Gegenmutter zum Fixieren des Strahlers.
Accessories Counternut to fix the beamer.
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Endhülse

Faserbündel
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Die Verbindlichkeit der Werte gilt nur mit ausdrücklicher schriftlicher Bestätigung der Berkenhoff und Drebes GmbH
Gültig ab 01.10.2010
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# 97000190 EBS Linsenstrahler O/16/22/V2A
# 97000613 EBS Linsenstrahler M16/22/V2A
# 97000722 EBS Linsenstrahler M16/22/PVC

Einsatz Fokussierbarer Linsenstrahler, einsetzbar für Boden, Wand, Treppen und Decken.
Application Focusable lens beamer, suitable for floor, wall, stairs and ceiling.

Material / Gewicht # 97000190 V2A 1.4305 (stainless steel) / 70g
Material / weight # 97000613 V2A 1.4305 (stainless steel) / 70g

# 97000722 PVC / 60g

Optik / Abstrahlwinkel fokussierbare Linse Ø16mm / 32° - 54°
Optics / angle of radiation Focusable lens Ø16mm / 32° - 54°

Einsetzbar mit Faserbündel mit aktivem Ø 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0
Useful for fiber bundles with active Ø

Zubehör 97000190 Installation über Einbaurohr # 97000558 oder Einbauhülse # 97000477
Accessories 97000190 Installation via installation tube # 97000558 or installation bracket # 97000477
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Die Verbindlichkeit der Werte gilt nur mit ausdrücklicher schriftlicher Bestätigung der Berkenhoff und Drebes GmbH
Gültig ab 01.10.2010
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# 97000558 EBR Einbaurohr 16/20/220/V2A

Einsatz Einbaurohr zum Einbau von Strahlern der 16er-Serie.
Application Bracket tube for installation of beamers of 16er-series.

Material / Gewicht V2A 1.4305 (stainless steel) / 200g
Material / weight

Ø
2

0,
0 

Ø16,3 
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0,

0 

Die Verbindlichkeit der Werte gilt nur mit ausdrücklicher schriftlicher Bestätigung der Berkenhoff und Drebes GmbH
Gültig ab 01.10.2010
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# 97000331 EBS Baumstrahler 40/60/V2A

Einsatz Baumstrahler, aber auch für Fassaden- oder Treppenbeleuchtung
Application Spotlight for tree lighting also for facades and stairs

Material / Gewicht V2A 1.4305 (stainless steel) / 100g
Material / weight

Optik / Abstrahlwinkel fokussierbare Linse Ø 30mm / 20° - 60°
Optics / angle of radiation Focusable lens Ø30mm / 20° - 60°

Einsetzbar mit Faserbündel mit aktivem Ø 1 x 5.0 / 2 x 5.0 / 4 x 5.0
Useful for fiber bundles with active Ø

Zubehör Einbau in 40er Montagerohr, zum Beispiel HT-Rohr.
Accessories Installation in mounting tube with diameter 40mm, e.g. HT-tube.

60,0 

18
,0

 

Endhülse

Faserbündel

Die Verbindlichkeit der Werte gilt nur mit ausdrücklicher schriftlicher Bestätigung der Berkenhoff und Drebes GmbH
Gültig ab 01.10.2010
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# 97000396 EBS FO-Strahler Klarglas 40/60/V2A
# 97000615 EBS FO-Strahler Opalglas 40/60/V2A

Einsatz Treppenbeleuchtung, Wegemarkierung, sowie Wand- oder Deckeneinbaustrahler.
Application Stairs illumination, marking of lanes and alleys as well as built in walls or ceilings.

Material / Gewicht # 97000396 V2A 1.4305 (stainless steel) / 100g
Material / weight # 97000615 V2A 1.4305 (stainless steel) / 100g

Optik / Abstrahlwinkel direkte Abstrahlung Klarglas oder Opalglas Ø30mm
Optics / angle of radiation direct light beam clear glass or opaline glass Ø30mm

Einsetzbar mit Faserbündel mit aktivem Ø 4.0 / 5.0 / 2 x 5.0
Useful for fiber bundles with active Ø

Zubehör Einbau in 40er Montagerohr, zum Beispiel HT-Rohr.
Accessories Installation in mounting tube with diameter 40mm, e.g. HT-tube.
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Endhülse

Faserbündel
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Die Verbindlichkeit der Werte gilt nur mit ausdrücklicher schriftlicher Bestätigung der Berkenhoff und Drebes GmbH
Gültig ab 01.10.2010
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# 97000397 EBS Linsenstrahler 40/60/V2A

Einsatz Fassaden- und Treppenbeleuchtung, sowie Eingangsbereiche und Wegemarkierung
Application Facades- and stairs illumination, as well as entrance areas and way marks.

Material / Gewicht V2A 1.4305 (stainless steel) / 100g
Material / weight

Optik / Abstrahlwinkel fokussierbare Linse Ø30mm / 20° - 60°
Optics / angle of radiation Focusable lens Ø30mm / 20° - 60°

Einsetzbar mit Faserbündel mit aktivem Ø 4.0 / 5.0 / 2 x 5.0
Useful for fiber bundles with active Ø

Zubehör Einbau in 40er Montagerohr, zum Beispiel HT-Rohr.
Accessories Installation in mounting tube with diameter 40mm, e.g. HT-tube.
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Endhülse

Faserbündel
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Die Verbindlichkeit der Werte gilt nur mit ausdrücklicher schriftlicher Bestätigung der Berkenhoff und Drebes GmbH
Gültig ab 01.10.2010
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# 97000110 EBS Zylinderlinse 40/60/V2A

Einsatz Zur Beleuchtung von Boden- oder Wandflächen durch eng fokussierenden Lichtkegel
Application Illumination of floor or wall areas by close focused light beam.

Material / Gewicht V2A 1.4305 (stainless steel) / 100g
Material / weight

Optik / Abstrahlwinkel eng fokussierbare Zylinderlinse / 10° - 45°
Optics / angle of radiation Close Focusable cylindric lens / 10° - 20°

Einsetzbar mit Faserbündel mit aktivem Ø 4.0 / 5.0 / 2 x 5.0
Useful for fiber bundles with active Ø

Zubehör Einbau in 40er Montagerohr, zum Beispiel HT-Rohr.
Accessories Installation in mounting tube with diameter 40mm, e.g. HT-tube.
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Endhülse

Faserbündel

Die Verbindlichkeit der Werte gilt nur mit ausdrücklicher schriftlicher Bestätigung der Berkenhoff und Drebes GmbH
Gültig ab 01.10.2010
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# 97000273 EBS Flächenstrahler Vario  40/60/V2A

Einsatz Fassaden- Mauer- und Treppenbeleuchtung, sowie Eingangsbereiche. 

Auch als Bodeneinbau oder Wegmarkierung geeignet.
Application Facades- and stairs illumination, as well as entrance areas and way marks.

Material / Gewicht # 97000273 V2A 1.4305 (stainless steel) / 100g
Material / weight # 97000753 V4A 1.4571 (stainless steel) / 100g

Optik / Abstrahlwinkel direkte Faserauskopplung 60 - 180 °
Optics / angle of radiation direct fiber outcoppling 60-180 °

Einsetzbar mit Faserbündel mit aktivem Ø 1 x 3.0 / 2 x 3.0 / 3 x 3.0

1 x 4.0 / 2 x 4.0 / 3 x 4.0
Useful for fiber bundles with active Ø

Zubehör Einbau in 40er Montagerohr, zum Beispiel HT-Rohr.
Accessories Installation in mounting tube with diameter 40mm, e.g. HT-tube.

20,0 

8,
0 

Endhülse

Faserbündel

Die Verbindlichkeit der Werte gilt nur mit ausdrücklicher schriftlicher Bestätigung der Berkenhoff und Drebes GmbH
Gültig ab 01.10.2010
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# 97000018 VIT Umlenker 90°/16/20/V2A

Einsatz Prismatische 90°-Umlenkung als z.B. Treppenstrahler . Frei drehbar.
Application Prismatic 90° redirecting. Versatile application, tur nable into all directions.

Material / Gewicht V2A 1.4305 (Edelstahl) / 80g
Material / weight V2A 1.4305 (stainless steel) / 80g

Optik / Abstrahlwinkel Abstrahlung über verspiegeltes 90° Prisma
Optics / angle of radiation Light beam via mirrored 90° prism.

Einsetzbar mit Faserbündel mit aktivem Ø 3.0 / 4.0 / 5.0
Useful for fiber bundles with active Ø

Zubehör Installation über Einbaurohr # 97000558 oder Einbauhülse # 97000477
Accessories Installation via installation tube # 97000558 or installation bracket # 97000477
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Endhülse

Faserbündel

Die Verbindlichkeit der Werte gilt nur mit ausdrücklicher schriftlicher Bestätigung der Berkenhoff und Drebes GmbH
Gültig ab 01.10.2010
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# 97000770     Lichtpoller 50/400/90°/V2A
lightbollard 50/400/90°/V2A

Einsatz Lichtpoller - Edelstahl Rohr mit Vario-Strahler für Treppen- und Wegebeleuchtung 

Application Light bollard Stainless steel tube with spotlight to illuminate a ground surface
as well as entrance areas, stairs and way marks.

Material / Gewicht V2A 1.4305 (stainless steel) / 500g
Material / weight

Optik / Abstrahlwinkel direkte 3-fache Faserauskopplung 
Optics / angle of radiation direct tripple fiber outcoppling 

Einsetzbar mit Faserbündel mit aktivem Ø 3 x 3.0 / 3 x 4.0
Useful for fiber bundles with active Ø

Zubehör Edelstahl-Standrohr zur Aufnahme des Flächenstrahler Vario
Maß Edelstahlrohr: Länge 400 mm / Ø 55 mm

accessories Size stainless steel tube for installation the ground surface beamer: 
 length 400 mm / Ø 55 mm

20,0 

8,
0 

Endhülse

Faserbündel

Die Verbindlichkeit der Werte gilt nur mit ausdrücklicher schriftlicher Bestätigung der Berkenhoff und Drebes GmbH
Gültig ab 01.10.2010
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# 97000768     Lichtpoller 50/400/120°/V2A
lightbollard 50/400/120°/V2A

Einsatz Lichtpoller - Edelstahl Rohr mit Vario-Strahler für Treppen- und Wegebeleuchtung 

Eingebaut in  "120 ° Lichtkopf" 

Application Light bollard Stainless steel tube with spotlight to illuminate a ground surface
as well as entrance areas, stairs and way marks.

built in 120 ° light head

Material / Gewicht V2A 1.4305 (stainless steel) / 750g
Material / weight

Optik / Abstrahlwinkel direkte 3-fache Faserauskopplung 
Optics / angle of radiation direct tripple fiber outcoppling 

Einsetzbar mit Faserbündel mit aktivem Ø 3 x 3.0 / 3 x 4.0
Useful for fiber bundles with active Ø

Zubehör Edelstahl-Standrohr zur Aufnahme des Flächenstrahler Vario mit 120 ° Rohrwinkel
Maß Edelstahlrohr: Länge 400 mm / Ø 55 mm

accessories Size stainless steel tube for installation the ground surface beamer with 120° Tube
 length 400 mm / Ø 55 mm

20,0 

8,
0 

Endhülse

Faserbündel

Die Verbindlichkeit der Werte gilt nur mit ausdrücklicher schriftlicher Bestätigung der Berkenhoff und Drebes GmbH
Gültig ab 01.10.2010
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# 97000362 GLR Lichtronde 78/115/AL

Die Mindestabnahmemenge bei individuellem Bedruck

beträgt 25 Stück
The minimum commercial quantity for individuell 

printing is 25 pieces

Einsatz zur integrativen Gestaltung von Pflasterflächen in Außenanlagen.

Universelle Verwendung als Wegebeleuchtung- und Markierung. Begehbar
Application Designing pavements in public areas.

to be used for marking walkways.

Material / Gewicht - Grundkörper Aluminium/ 400 g
Material / weight - body

Oberfläche Acryl GS 60 homogene, intensive  Leuchtfläche über Mattes Acrylglas
Surface Acrylic GS 60 homogenous, intense lighting sqaure with Acrylic-glas

Einsetzbar mit Faserbündel mit aktivem Ø 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm
Useful for fiber bundles with active Ø

Schutzart IP 54 

20,0 

8,
0 

Endhülse

Faserbündel

Die Verbindlichkeit der Werte gilt nur mit ausdrücklicher schriftlicher Bestätigung der Berkenhoff und Drebes GmbH
Gültig ab 01.10.2010
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# 97000359 LIS Lichtstein 100 x 100 x 110

Einsatz zur integrativen Gestaltung von Pflasterflächen in Außenanlagen.

Universelle Verwendung als Wegebeleuchtung- und Markierung. Begehbar
Application Designing pavements in public areas.

to be used for marking walkways.

Material / Gewicht - Grundkörper V2A 1.4305 (stainless steel) / 1000 g
Material / weight - body

Oberfläche Acryl GS 60 homogene, intensive  Leuchtfläche über Mattes Acrylglas
Surface Acrylic GS 60 homogenous, intense lighting sqaure with Acrylic-glas

Einsetzbar mit Faserbündel mit aktivem Ø 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm
Useful for fiber bundles with active Ø

Schutzart IP 54 

20,0 

8,
0 

Endhülse

Faserbündel

Die Verbindlichkeit der Werte gilt nur mit ausdrücklicher schriftlicher Bestätigung der Berkenhoff und Drebes GmbH
Gültig ab 01.10.2010
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# 97000359 LIS Lichtstein 100 x 100 x 60

Einsatz zur integrativen Gestaltung von Pflasterflächen in Außenanlagen.

Universelle Verwendung als Wegebeleuchtung- und Markierung. Begehbar
Application Designing pavements in public areas.

to be used for marking walkways.

Material / Gewicht - Grundkörper V2A 1.4305 (stainless steel) / 700 g
Material / weight - body

Oberfläche Acryl GS 60 homogene, intensive  Leuchtfläche über Mattes Acrylglas
Surface Acrylic GS 60 homogenous, intense lighting sqaure with Acrylic-glas

Einsetzbar mit Faserbündel mit aktivem Ø 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm
Useful for fiber bundles with active Ø

Schutzart IP 54 

20,0 

8,
0 

Endhülse

Faserbündel

Die Verbindlichkeit der Werte gilt nur mit ausdrücklicher schriftlicher Bestätigung der Berkenhoff und Drebes GmbH
Gültig ab 01.10.2010
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# 97000880 LIS Lichtstein VG 100 x 100 x 110 IP 67

Einsatz zur integrativen Gestaltung von Pflasterflächen in Außenanlagen.

Universelle Verwendung als Wegebeleuchtung- und Markierung. Befahrbar
Application Designing pavements in public areas.

to be used for marking walkways.

Material / Gewicht - Grundkörper Vollglas-Lichtstein
Material / weight - body

Oberfläche Acryl GS 60 mattierte Glasoberfläche
Surface Acrylic GS 60 satinated glass surface

Einsetzbar mit Faserbündel mit aktivem Ø 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm
Useful for fiber bundles with active Ø

Schutzart IP 67

20,0 

8,
0 

Endhülse

Faserbündel

Die Verbindlichkeit der Werte gilt nur mit ausdrücklicher schriftlicher Bestätigung der Berkenhoff und Drebes GmbH
Gültig ab 01.10.2010
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# 97000360 LIS Lichtstein 250 x 250 x 100

Einsatz zur integrativen Gestaltung von Pflasterflächen in Außenanlagen.

Universelle Verwendung als Wegebeleuchtung- und Markierung. Begehbar
Application Designing pavements in public areas.

to be used for marking walkways.

Material / Gewicht - Grundkörper V2A 1.4305 (stainless steel) / 6000 g
Material / weight - body V4A 1.4305 (stainless steel) / 6000g

Oberfläche ESG Glas mattiert homogene, intensive  Leuchtfläche über Glasplatte
Surface ESG Glas matted homogenous, intense lighting sqaure with glas

Einsetzbar mit Faserbündel mit aktivem Ø 4 x 3.0 mm / 4 x 4.0 mm
Useful for fiber bundles with active Ø 4 x 3.0 mm / 4 x 4.0 mm

Schutzart IP 67 vergossen

20,0 

8,
0 

Endhülse

Faserbündel

Die Verbindlichkeit der Werte gilt nur mit ausdrücklicher schriftlicher Bestätigung der Berkenhoff und Drebes GmbH
Gültig ab 01.10.2010
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