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Licht- und technische
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Lichtsystem bedea akzent  Faser-Licht-Design

Projektbeschreibung

Der Globus mit einem Durchmesser von 4.5m steht im Zentrum des Weltvernetzungsraumes der Swarovski
Kristallwelten die 2003 umgebaut und erweitert wurden. Der Besucher bekommt hier einen Einblick in das
¹Swarovskiuniversumª , von der Gr#ndung bis in die Gegenwart.
Die Weltkugel zeigt durch ihr Farbenspiel die 4 Elemente ± Erde, Feuer, Wasser und Luft, welche w$hrend einer
langsamen Umdrehung auftauchen und wieder verschwinden. W$hrend diesem Spiel der Elemente tauchen
immer wieder die weltweiten Standorte des Unternehmens in Form von funkelnden Kristallen kurzzeitig auf.  Am
Ende einer Umdrehung verschwinden die Landmassen und im Zentrum der Kugel erscheint das 5te Element ±
der Geist. Somit wird eine Verbindung zwischen den zur Erzeugung verwendeten Rohstoffen und dem kreativen
und sch%pferischen menschlichen Geist hergestellt.

Um eine homogene organische Struktur der Landmassen auf einer Fl$che von etwa 22m2 zu erreichen wurden
54 lfm bedea Lichtnetz auf mehreren GFK-Grundformen verklebt und anschlieûend mit einem transparenten
Kunststoff  #berzogen, um die Lichtleitfasern vor Umwelteinwirkungen zu sch#tzen. F#r die Weltmeere wurden
spezielle bedea Sidelightfasern und f#r die Beleuchtung der Kristalle wurden bedea Endlichtfasern eingesetzt.
Die Lichtspeisung erfolgt #ber 6 dimmbare DMX- Farbradprojektoren, welche #ber eine Zentralsteuerung mit den
anderen Komponenten ± Drehantrieb, Raumlicht, Sound und Videobeamer ± w$hrend der ¹Showª angesteuert
werden.
Erstmalig wurde hier das f#r Groûfl$chen entwickelte bedea Lichtnetz vollkommen Artfremd eingesetzt. Die
Installation zeigt die Flexibilit$t des Lichtnetzes bei der Modellierung der Landmassen.
Ob die gewaltigen 3-dimensionalen Gebirgsz#ge des Himalaya und der Anden, oder die flach und weit
gespannten W#stenfl$che der Sahara, gestalterisch sind hier, auch auf kleinem Raum keine Grenzen gesetzt.
Das Auf- und Abschwellen unterschiedlicher Farbgebungen von Gelb- #ber Ocker, Orange und Rot bis hin zu
Blaut%nen erlauben dem Betrachter eine v%llig neue und faszinierende Darstellung unserer Erde.

Lichttechnische Komponenten

6       St#ck Hochleistungs ± Lichtprojektoren Typ CDM 150 W
eingebaut im Boden der sich drehenden Weltkugel

6       St#ck Farblaufmodule Typ FLM 7 Vario  LZS  best#ckt mit Sonderfarbfilter
6       St#ck elektromechanische Dimmodule
6       St#ck   DMX-Empf$ngermodul
1       St#ck Lichtzentralsteuerung 8-fach
30     Meter    Steuerleitung Illu-Control
340   Meter konfektionierte Faseroptik Lichtleitkabel Typ FOP 3.0 H 5.0
54     Meter Lichtnetz 120 x 1 / 70 er Maschenweite
2000 Meter PMMA-Einzelfaser Typ FOE 10


