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Nikolaikirche, Leipzig

Lichtinstallation „Public Light“ mit bedea akzent Lichtsteinen auf dem Nikolaikirchhof
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Projektbeschreibung

Im November 2002 wurde von der  Kulturstiftung Leipzig im Rahmen der Stiftung „Lebendige Stadt“
der Wettbewerb zu einer  „künstlerischen Lichtinstallation“ an der Nikolaikirche als Erinnerung an die Ereignisse
des Herbsts 1989 initiiert, als von den  Menschen in Ostdeutschland dieser Platz zum Kristallisationspunkt ihrer
Freiheitsbewegung  ausersehen wurde. Hierbei war deutliches Augenmerk auf ein Zusammenspiel zwischen
Platz, Nikolaikirche und Säule gelegt. Der geistige Focus für die künstlerische Umsetzung sollte die Kirche als Ort
der Friedensgebete sein. Hier wurde der Hoffnung auf Veränderung Raum gegeben.
Die Ausschreibung erfolgte international und bezog sieben Künstler ein. Die Jury entschied sich im Februar 2003
mehrheitlich für die Arbeit des Leipziger Künstlers Tilo Schulz, der in Zusammenarbeit mit Kim Wortelkamp,
quartier vier Leipzig die Lichtinstallation  „public light“ kreierte.

146 Lichtsteine, in den 3 Farben Blau, Grün und Magenta beleuchtet, wurden in das auf dem Platz  bestehende
Kopfsteinpflaster eingelassen. Die Lichtwirkung entfaltet sich in den Abendstunden. Ab zwanzig Uhr schaltet eine
zentrale Lichtsteuerung die Lichtsteine, einen nach dem anderen an verschiedenen Stellen des Platzes ein.
Allmählich wächst über einen Zeitraum von drei Stunden eine „Ansammlung“ auf dem Nikolaikirchhof,
verschwindet in den Morgenstunden und kehrt am nächsten Abend zurück. Die zunehmende Anzahl der
beleuchteten Lichtsteine symbolisiert das Zusammenströmen der Menschen in dieser Zeit im Kirchhof sowie die
Botschaft, die zur Veränderung der gesamten politischen Situation geführt hat.

Erstmals wurde für dieses Projekt das von bedea neu entwickelte Lauflichtmodul eingesetzt.
Von einem Lichtprojektor aus werden über das Lauflichtmodul 24 Lichtsteine, untereinander zeitlich unabhängig
und mit Farblicht variabel, mit Licht versorgt. Die Lauflichtmodule und Farblaufmodule werden über eine
Mehrkanal-Lichtzentralsteuerung  synchronisiert, variable Lichtszenen können direkt
abgerufen werden.
Die bedea Großformat-Lichtsteine mit den Maßen 160 x 160 x 190 mm wurden ebenfalls für dieses Projekt
entwickelt. Die Lichtsteine sind feuchtigkeitsunempfindlich und im vollen Maße übergeh- und überfahrbar. Bedingt
durch die große Platzfläche mußten teilweise bis zu 30 Meter lange Einzel-Lichtleitkabel zu den Lichtsteinen
verlegt werden.  Dennoch zeichnet sich die Lichtinstallation durch ihre Farbintensität und Homogenität  aus.

Lichttechnische Komponenten

6       Stück Hochleistungs – Lichtprojektoren Typ CDM 150 W
eingebaut in 3 Unterflur-Montageschächten in der Platzfläche

6       Stück Farblaufmodule Typ FLM 7 Vario
6       Stück Lauflicht-Opto-Koppler mit Elektromechanischer Ansteuerung
1       Stück Lichtzentralsteuerung 8-fach
144   Stück Lichtsteine Ausführung Edelstahl, Sondermaß 160 x 160 x 190mm, überfahrbar
250   Meter    Steuerleitung Illu-Control
1700 Meter konfektionierte Faseroptik Lichtleitkabel Typ FOP 5.0 H 7.0


